
CS-01AT, CS-01BT CI-03BT

 Избегайте контакта скалывателя с жидкостями

 Помещайте скалыватель вдали от влажных  и пыльных 
мест

 Высокая температура влечёт изменение физических 

свойств, используйте скалыватель при нормальной 

температуре

 Не допускайте сильных физических воздействий на 

скалыватель, они могут спровоцировать выход из строя 

 Для замены ножа используйте соответствующий 

инструмент. Убедитесь, что все болты затянуты 

правильно

 Перед скалыванием убедитесь, что длина очищенного 

волокна не менее 16 мм

 Не используйте ацетон или растворители для очистки 

резиновых деталей 

• Внимательно прочтите данное руководство перед использованием скалывателя и всегда храните 
его вместе со скалывателем

• Будьте осторожны при использовании скалывателя, руководствуйтесь следующими пунктами для 
предотвращения вреда Вам и Вашему имуществу: 

1.  Комплект поставки скалывателя и описание каждого элемента

<Инструкции по безопасному использованию>

Комплект поставки

Скалыватель Инструкция по эксплуатации

Кейс для транспортировки Шестигранный ключ 1.5мм

BI-07 (вращающийся нож, установлен на скалыватель)

▲   Вид снизу 

Шестигранный 
ключ

Толкатель каретки

Масляный
демпфер Зубчатая рейка

CS-01AT CS-01BT, CI-03BT

Скалыватель с 
автоматическим 
поворотом ножа 

Руководство по эксплуатации

▲ Вид спереди 

Штифт механизма
поворота ножа

Корпус 
скалывателя

Крышка 
скалывателя

Верхний 
прижим

Нижний 
прижим

Шестерня 
механизма 

поворота ножа
Каретка

Спусковой 
штифт

Нож 
скалывателя Контейнер 

для отрезков 
сколотого 
волокна в 
сборе

Ложемент

Волнообразная 
шайба

<BI-07>




